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(mérőkötés

EKO-SZ-221-v01
 szerint kialakítandó)

pm: 90

2
,1

8

1
,2

7

pm: 90

2
,1

8

1
,2

7

pm: 90

2
,1

8

1
,2

7

2,27

2,25

p
m

: 
9
0

2,18

2,06

p
m

: 
9
0

2,18

2,06

p
m

: 
9
0

2,18

2,06

1,88

84

1,00

1,00

1
,9

0

8
5

2,27

2,25

p
m

: 
9
0

1,80

1,30

pm: 92

1
,8

0

1
,8

0

pm: 92

1
,8

0

1
,8

0

pm: 92

1
,8

0

1
,8

0

pm: 92

1
,8

0

1
,8

01
,9

0

2
,2

5

pm: 1,43

7
7

1
,1

5

2
,1

0

7
0

2
,1

0

7
0

2
,1

0

9
7

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 1,80

9
0

9
0

pm: 1,80

9
0

9
0

pm: 1,80

9
0

9
0

pm: 1,80

9
0

9
0

pm: 1,80

9
0

9
0

pm: 1,80

9
0

9
0

2,10

80

3,15

2,07

p
m

: 
9
0

2,18

1,27

2
,2

7

2
,2

5

2
,2

7

2
,2

5

2
,1

0

9
0

1
,8

8

8
5

1
,9

9

8
7

Elkülönítő

Mosdó

Gazdasági iroda

Nevelő testületi szoba

Óvodavezetői szoba
Közlekedő

Fejlesztő szoba

Csoportszoba1.

Mosdó

Folyosó

Személyzeti öltöző

Tálaló konyha

E.t.

Tornaterem
galéria

pm: 0,00

6,
751,

75

pm: 0
,00

6,75
1,75

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

pm: 4,95

1
,8

0

1
,8

0

Meglévő
 22kW-os ZENIT-L6 tip.

sötétsugárzó közös szakaszoló
elzárója +1,60 m magasan
MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás: C13
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Meglévő
 22kW-os ZENIT-L6 tip.

sötétsugárzó közös szakaszoló
elzárója +1,60 m magasan
MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás: C13

Meglévő
 22kW-os ZENIT-L6 tip.

sötétsugárzó közös szakaszoló
elzárója +1,60 m magasan
MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás: C13

Meglévő
 22kW-os ZENIT-L6 tip.

sötétsugárzó közös szakaszoló
elzárója +1,60 m magasan
MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás: C13

Tornaterem légtere

Meglévő csatl.
az elosztó 
hálózatról Tervezett

Perógáz T21 G16
fali nyomásszabályzó

és mérőszekrény

Rajzoló:

Megrendelő megn., címe:

Szerelés helye:

Tervfajta:

2017.09.15.

GYENES ZOLTÁN
TERVEZŐ

Épületgépész szakmérnök
Létesítményenergetikai szakmérnök

Energiatanúsítási szakértő
8900 Zalaegerszeg, Berszenyi utca 17

tel.:+3692/950-540
mobil:+3620/389-49-48

e-mail.kazo-plan@t-online.hu
web:kazo-plan.hu

Munkaszám, tervsz.:

Ifj. Gyenes Zoltán
épületgépészmérnök

Dátum:

Felelős tervező:

Gyenes Zoltán
Eng.:G; MKnytsz.:20-0056

Ezen terv, a tervezõk szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzõi jogvédelem alatt áll. A terv teljes egészének, vagy részleteinek bármilyen felhasználása, - a tervezõk hozzájárulása nélkül - Tilos!
A megvalósítás során, a tervektõl eltérni csak a tervezõk hozzájárulásával szabad! A hozzájárulás nélkül elvégzett módosítások, a tervezõt mentesítik a garanciális, és szavatossági felelõssége alól.

Villamos:

Terv megnevezése:

Építész: Statikus:

Rajzszám:

Közműves:

Méretarány:

Gg-02

engedélyezési és 
kivitelei terv

0078/2017

M=1:50

Belső gázellátás (módosítás)
Engedélyezési és kiviteli terv

Sümeg Város Önkormányzata
8330 Sümeg Béke tér 7.

Kompanik Zsófia Bölcsőde és Óvoda
8330 Sümeg Rendeki u.1.

Tornaterem

6/4"
fe

Meglévő középnyomású. csatl.vezeték

Tervezett kisny. szabadon szerelt csatl. vez.

Meglévő középnyomású elosztó vezeték

Meglévőkisnyomású csatl. vezeték

G
Gázvezeték nyomáspróbája

(EKO-SZ-221-v01)

Szilárdsági
5.2.1.1. szerint

Nyomás Idő Nyomás Idő

Föld felett 1,0 bar 15 min. 0,15 bar 10 min.

Tömörségi
5.2.1.2. szerint

Meglévő kisny. szabadon szerelt fogy. vez.

Tervezett
nyomáscsökkentő

EKB-25/G25
(Pb=0,5-6 bar)
Pki=28 mbar)

GG
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Meglévő 
gázkazán
Q=24,0kW

MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás C 13

Meglévő
MORA 1280
gáztűzhely

Q=10,2kW(e=0,5)
MSZ CEN/TR 1749:2008

szerinti besorolás: A1

Kivezetés
ablak felett

saját területre 

0,00

+3
,7

5

Tervezett
Vaillant ecoTEC plus
VU 356/5-5 ( H-INT II)

kondenzációs gázkazán
Q=6,6-35,0kW

MSZ CEN/TR 1749:2008
szerinti besorolás: C13

Meglévő
Karancs 3P
gáztűzhely

Q=8,2kW(e=0,5)
MSZ CEN/TR 1749:2008

szerinti besorolás: A1
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Tervezett kisny. szabadon szerelt fogy. vez.
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Megjegyzés:

A gázkészülék szabványos  bekötését, illetőleg a  gázvezték  megfelelő 
érintésvédelmét az arra jogosult szakemberrel  ellenőriztetni  és  igazol-
tani kell.

Az égéstermék elvezető-rendszer céljára kizárólag a gázkészülék tarto-
zékaként rendszeresített, (MSZ EN 483 szerint minősített) füstgáz elve-
zető  és levegő bevezető elemek alkalmazhatók!  Az  égéstertermék el-, 
és a  levegő bevezető  rendszer kiválasztása  a  gyári adatok figyelmbe 
vételével történt.

Kondenz elvezetés: a lefolyó rendszer alkalmas a kondenzátum elveze-
tésére, segmelgesítés nem szükséges.

A gázvezeték nyomásesése a megendedett értéket nem haladja meg.

Nyilt  égésterű  égéstermék-elvezetéses,  illetőleg  helyiség  levegőjétől 
függő üzemű  készülék, a tervezés időszakában  a  lakótérben,  és/vagy 
azzal  légtérösszeköttetésben  lévő  helyiségben   nem üzemelt,  annak 
beépítési szándékáról a megrendelő  (ill.képviselője) tájékoztatást  nem 
adott. 

Ilyen készülék beépítése  elött, szaktervezővel  konzultálni kell, szükség
esetén a gázterv módosítását el kell végeztetni!

Az égéstermék elvezetés megfelel az OTÉK 80. paragrafusában foglaltak-
nak. A kivezetés a  nyílászárók felső éle felett történik, a kivezetéstől mért
10,0m-en belül épület nincs, az épület  használtbavétele  2008.09.12. előtt 
történt.
A megengedett csőhossz nem éri el a gyártó által megengedett csőhosszt.


